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RAID レ ベル 























RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 
ハー ドド ライ 
ブ の 最小 数 >2 2 >3 4 
ハー ドド ライ ブ の | 最小 ドラ イブ の (ハー ドド ライ ブフ ブ の | (ハー ドド ライ ブ の 
アレ イ 容 量 | 数 * 最 小 ド ライ ブ | サイ ズ 数 -1)* 最小 ドラ イ | 数 /2) * 最小 ドラ イ 
の サイ ズ ブ の サイ ズ ブ の サイ ズ 
耐 故障 性 いい え は い は い 











RAID セッ ト を 作成 する に は 、 以下 の ステ ッ プ に 従っ て くだ さい 
A. コン ピュ ー タ に SATA ハー ドド ライ ブ ま た は SSD を 取り 付け る 。 

B. シス テム BIOS の 設定 。 

C. RAID 構成 の 作成 。 ほ ? 

DD RAID ドラ イ バ ハ と オペ レー ティ ンク シス テム を イン スト ー ル し ます 


a 以下 の アイ テム を 用 意 し て くだ さ 
a と も 2 台 の SATA ハー ドド ライ ブ ま た は ( 注 2 0 パフ キー i 


に 、 同じ モデ ル と 容量 の ハー ドド ライ ブ を 2 台 使 用 する こと を お 勧め し ます )。 6 
・ Windows セッ ト ア ッ プ ディス ク 。 


・ マザー ボー ドド ライ バディ スク また は イン ター ネッ ト に 接続 さす れ た コン ピュ ー タ 。 
・ USB メモ リド ライ ブ 。 


ハー ドド ライ ブ の 準備 と BIOS 設定 
A. ハー ドド ライ ブ の 取り 付け 


HDD ま た は SSD を Intel@ チ ッ プ セッ ト 接 続 の コネ クタ ー に 接続 し て くだ さい 、。 次 に 、 電源 装置 か ら ハ 


ー ド ドラ イブ に 電源 コネ クタ ー を 接続 し ます 。 


( 注 1 SATA コン トロ ー ラ ー で RADD を 作成 し な い 場 合 、 この ステ ッ プ を スキ ッ プ し て くだ さ 
( 注 2) 2 SSD を 、 M.2 SATA SSD また は SATA ハー ドド ライ ブ と の RAID ア レイ を 構築 する 
め に 使用 する こと は で きま せん 。 
( 注 3) I SATA コネ クタ ー で サポ ー ト され る 構成 に つい て は 、 ユー ザー ズ マ ニュ アル の 
「 内 部 コネ クタ ー」 を 参照 し て くだ さい 


B.BIOS の 設定 

テッ ジリ 

コン ピュ ー タ の 電源 を オン に し 、 POST (パワー オン セル フ テ ス ト ) 中 に <Delete> を 押し て BIOS セッ 
ト ア ッ プ に 入り ます 。 SettingsUO Ports\SATA And RSTConfiguration に 移動 し ます SATA Controller(s) 
が 有効 で ある こと を 確認 し て くだ さい 、。 RAID を 構築 する に は 、 SettingsUO Ports\VMD setup menu 
で 、 Enable VMD controller を Enabled に 、 Enable VMD Global Mapping を Disabled に 設定 し ます 。 
また 、 使用 する SATA/M.2 コネ クタ ー に 応じ て 、 Map this Root Port under VMD の 項目 を Enabled に 
設定 し て くだ さい 。 


08/19/2021 a 
る Thursday 00:24 


ADRIS 


Enable VMD controller Enabled 


Enable VMD Global Mapping Disabled 4390.87MHz 3392.19 99.75MHz 
Map this Root Port under VMD Enabled 
Root Port BDF details 0/6/0 


35.0°C 0.897 V 


Root Port BDF details SATA Controller 


4788.28MHz 8192MB 


0.825V 5.055V 


12.150V 0.873 V 


Map/UnMap this Root Port to VMD 


Help (F1) | うい い コ ば | Smart Fan 6 (F6) Q-Flash (F8) 
[に 10:FTd 





六 | 1 


C. RAID アレ イ の 構築 

ペデ テウ ツウ プ 1 

シス テム の 再起 動 後 、 再度 BIOS セッ ト ア ッ プ に 入り ます 。 続い て SettingsUO Portslntel(R) Rapid 
Storage Technology サブ メニ ュー に 入り ます ( 図 2)。 


08/19/2021 = 
る Thursday 00:42 
ADRIS EE 


Internal Graphics Enabled 

DVMT Pre-Allocated 

DVMT Total Cfx Mem 

Aperture Size 6 BCLK 

PCIE Bifurcation Support UI 4391.05MHz 3392.24 99.75MHz 
OnBoard LAN Controller A 

Audio Controller 
Above 4G Decoding 
IOAPIC 24-119 Entries 


34.0 *C 0.891 V 
Compliance Test Mode 

Compliance Test Mode 

Pcie PIl SSC F JUG 『 

Intel Craphics Pei Display Peim Isa 4788.28MHz 8192MB 
Compliance Test Mode 

Compliance Test Mode 

IOTG PLL SSCEN (CPU Side SSC) Enabled 

APP Center Download & Install Configuration 

USB Conrfiguration | MD 
Network Stack Configuration 0.825 V 5.047V 
NVMe Configuration a 
SATA Configuration 


VMD setup menu 12.150 V 0.873 V 


This formset allows the user to manage RAID volumes on the Iintel(R) RAID Controller 


Help (F1) Easy Mode (F2) Smart Fan 6 (F6) Q-Flash (F8) 
[に に 1 90: Td 3 





2 
この セク ショ ン で 説明 し た BIOS セッ ト ア ッ プ メニ ュー は 、 マ ザー ボー ド に よっ て 異な る こ 
と が あり ます 。 表示 され る 実際 の BIOS セッ ト ア ッ プ オプ ショ ン は 、 お 使い の マザー ボー 
ド お よび BIOS バー ジョ ン に よっ て 異な り ま す 。 


Na 


RF YALL 

Intel(R) Rapid Storage Technology メニ ュー に お いて 、Create RAID Volume で <Enter> を 押し て 
Create RAID Volume 画面 に 入り ます 。 Name の 項目 の 下 に 1~16 文 字 ( 特 殊 文 字 は 使用 で きま せ 
ん ) の ボリ ュー ム 名 を 入力 し 、<Enter> を 押し ます 。 次 に 、 RAID レベ ル を 選択 し ます ( 図 3)。 サボ ポー 
ト さ れる RAID レベ ル に は RAID 0、 RAID 1、 RAID 10、 と RAID 5 が 含ま れ て いま す (使用 可能 な 
選択 は 取り 付け られ て いる ハー ドド ライ ブ の 数 に よっ て 異な り ま す )。 次 に 、 下 矢印 キー を 用 い 
て Select Disks に 移動 し ます 。 


08/19/2021 と 
る Thursday 00:42 


ADRIS 


Name: 


4391.05MHz 3392.24 99.75MHz 


Select Disks: 
SATA 0.2, TOSHIBA DTO1ACA100 763ZMTMFS, 931.5GB 
SATA 0.3, TOSHIBA DTO1ACA100 763Z67WFS, 931.5GB 


34.0 *C 1.053 V 
Strip Size: 
Capacity (MB): 

4788.28MHz 8192MB 
RAID1 (Mirror) 

0.825V リア ムリ 


12.096 V 0.873V 


Select RAID Level 


Help (F1) Easy Mode (F2) Smart Fan 6 (F6) Q-Flash (F8) 


に に 1 市:F1d 3 





ステ WW 
SelectDisks の 項目 で 、 RAID アレ イ に 含め る ハー ドド ライ ブ を 選択 し ます 。 選択 する ハー ドド ライ 
ブ の く SDaC6> キー を 押 し ます (選択 し た / = ドド ドラ イブ に は | が 付い て いま す )。 レ ァ 4 トラ イブ ブ 
ロッ クサ イズ ( 図 4) を 設定 し ます 。 スト ライ プ ブ ロッ クサ イズ は 、 4KB か ら 128KB まで 設定 で き 
ます 。 スト ライ プ ブ ロッ クサ イズ を 選択 し た ら 、 ボリ ユー ム 容 量 を 設定 し ます 。 





08/19/2021 
Thursday 00:42 


Name: Volume1 
RAID Leve RAIDO (Stripe) " ‘ が 
4391.05MHz 3392.24 99.75MHz 
ET ココ dd りく や 9 , 
SATA 0.2, TOSHIBA DTO1ACA100 763ZMTMFS, 931.5GB X ミ 
SATA 0.3, TOSHIBA DTO1ACA100 763Z67WFS, 931.5CB 340°C 0.303V 


Capacity (MB): 


Create Volume 4788.28MHz 8192MB 


0.825V 5.055V 


12.150V 0.873 V 


Help (F1) Easy Mode (F2) Smart Fan 6 (F6) Q-Flash (F8) 


図 4 


ステ デップ 4) 


容量 を 設定 し た ら 、 Create Volume( ボ リュ ー ム の 作成 ) に 移動 し 、<Enter> を 押し て 開始 し ます 。 ( 図 5) 


る 


ADRIS 


ET 
RAID Level: 


Select Disks: 
SATA 0.0, TOSHIBA DTO1ACA100 763Z67WFS, 931.5GB 
SATA 0.1, TOSHIBA DTO1ACA100 763ZM7MFS, 931.5GB 


Strip Size: 
Capacity (MB): 


Create a volume with the settings specified above 


Volume1 
RAIDO (Stripe) 


X 
X 


64KB 
1907734 





11704/2020 に 
Wednesday 1 4: 2 8 


4291.20MHz 99.78MHz 


34.0°C 1.200 V 


2128.64MHz 8192MB 


1.200V 


1.826V 


12.024 V 


Help (F1) 1 いい (ココ ば]| Smart Fan 6 (F6) Q-Flash (F8) 


完了 する と 、 Intel(R) Rapid Storage Technology 画面 に 戻り ます 。 RAID Volumes に 新しい RAID ボリ 
ュー ム が 表示 され ます 。 詳細 情報 を 見 る に は 、 ボ リュ ー ム 上 で <Enter> を 押し て RAID レベ ル の 情 
報 、 ス トラ イプ ブロ ッ ク サ イズ 、 アレ イ 名 、 アレ イ 容 量 な ど を 確認 し ます ( 図 6)。 


を 


ADRIS 
Volume Actions 


Name: 
RAID Levet: 
Strip Size: 
Size: 
Status: 
Bootable: 


SATA 0.0, TOSHIBA DT01ACA100 763Z67WFS, 931.5CB 
SATA 0.1.TOSHIBA DTO01ACA100 763ZM7MFS, 931.5CB 


Volume1 
RAIDO (Stripe) 
64KB 

1.8TB 

Normal 

Yes 





11/04/2020 が 
Wednesday 1 4:28 
4291.20MHz 99.78MHz 
34.0 *C 1.200 V 


2128.64MHz 8192MB 


1.200V 


1.815V 


12.024 V 


Help (F1) Easy Mode (F2) Smart Fan 6 (F6) ela:)| 


RAID ボリ ュー ム の 削除 

RAID アレ イ を 削除 する に は 、 Intel(R) Rapid Storage Technology 画面 に お いて 削除 する ボリ ュー ム 
上 で <Enter> を 押し ます 。 RAID VOLUME INFO 画面 に 入 つ た ら 、 Delete で <Enter> を 押し て Delete 
画面 に 入り ます Yes で <Enter> を 押し ます 人 図 7)。 


11704/2020 が 
る Wednesday 1 4:28 
アン / プ ソル の 


Delete the RAID volume? 
ALLDATA ON VOLUME WILL BE LOST! 


4291.20MHz 99.78MHz 


No 6 み 《 V 3 
34.0 “C 1.200 V 


2128.64MHz 8192MB 


1.200V 


1.826V 
12.024 V 


Deleting a volume will reset the disks to non-RAID. 


Help (F1) Easy Mode (F2) Smart Fan 6 (F6) Q-Flash (F8) 
[に 19 :FTd 3 





RAID ド ライ バ と オペ レー ティ ング シス テム を イン スト ー ル する 
BIOS 設 定 が 正しけれ ば 、 オ ペレ ー テ ィング シス テム を いつ で も イン スト ー ル で きま す 。 


M.2 PCle SSD や RAID ボリ ュー ム に 0S を イン スト ー ル する 場合 は 、0S5 イン スト ー ル 時 に まず Intel 
RST VMD コン トロ ー ラ ー の ドラ イ バ ー を イン スト ー ル する 必要 が あり ます 。 以下 の ステ ッ プ を 参 
照 し て くだ さい 。 


スズ ステップ 1 

方 法 ' ドラ イ バ デ イス ク の \Boot に ある IRST フォ ル ダ を お 使い の USB メ モリ ドラ イブ に コピ ビ ピー 
に 

方 法 2: GIGABYTE の ウェ ブサ イト に アク セス し 、 マ ザー ボー ド 型 番 の 製品 ウェ ブ ペ ー ジ を 参照 
し 、 Support\Download\SATA RAID/AHCI ペー ジ 欄 か ら Intel SATA Preinstall driver ファ イル を ダウ ン ロ 
ー ド し 、 ファ イル を 解凍 し て USB メ モリ に コピ ビー し て くだ さい 。 


ツク 2 
Windows セッ ト ア ッ プ ディ スク か ら ブ ー ト し 、 標準 の 0S5 イン スト ー ル ステ ッ プ を 実施 し ます 。 画面 
で ドラ イ バ を 読み 込ん で くだ さい と いう 画面 が 表示 され た ら 、 Browse を 選択 し ます , 


FW 

USB メ モリ ドラ イブ を 挿入 し 、 ドラ イ バ の 場所 を 閲覧 し ます 。 下図 に 示し た 画面 が 表示 され た 
ら 、 Intel RST VMD Controller 467F を 選択 し 、 Next を クリ ッ ク し て ドラ イ バ を ロー ド し OS の イン 
スト ー ル を 続行 し ます 。 


で) i Windows Setup 


Select the driver to install 











レ | Hide drivers that aren't compatible with this computer's hardware. 














Intel Optane" Memory と Storage Management イン スト ー ル 方 法 


0S に 入 つ た ら 、 イ ンタ ーネット 接続 が 正常 に 動作 する こ 
と を 確認 し ます 。 

方 法 1: マザー ボー ドド ライ バディ スク を 光学 ドラ イブ に 挿 
人 し ます 。 Xpress Install ス クリ ー ン で 、 Intele Rapid Storage 
Technology driver を 選択 し 、 イ ンス トー ル し ます 。 画面 に 
表示 され た 案内 に 従っ て 続け ます 。 

方 法 2: GIGABYTE APP Center を 起動 し ます 。「Not Installed\ 
New Drivers」 画面 で 、 Intel@ Rapid Storage Technology driver 
を 選択 し て イン スト ー ル し ます 。 画面 の 指示 に 従い 、 先 に 
進ん で くだ さい 。 


完了 し た ら 、 シ ステ ム を 再起 動 し に くだ さい 。 





A. Intele Optane" Memory を 有効 化す る 

A-1. シス テム 要求 

1. Intel® Optane"H10/H20 メ モリ 。 

2. Intel9 Optane" Memory に よる シス テム ・ ア クセ ラレー ショ ン は 、 チ ッ プ セッ ト が サポ ー ト する M.2 
コネ クタ ー で の み 有 効 で す 。 

3. シス テム ・ ア クセ ラレー ショ ン を 有効 に で きる の は 、 使用 する Intel8 0ptane Memory の シス テム ・ 
ドラ イブ ・ パ ー テ ィ シ ョ ン の み で す 。 シス テム ドラ イブ は GPT フ ォ ー マ ッ ト で 、 Windows 1064 ビ ッ ト 

(また は それ 以降 の バー ジョ ン ) が イン スト ー ル され て いる 必要 が あり ます 。 
4. マザー ボー ドド ライ バディ スク また は イン ター ネッ ト に 接続 され た コン ピュ ー タ 。 


A-2. イ ンス トー ル ガ イ ドラ イン 


スス テッ ツ プ 1 

BIOS 設定 画面 上 で 、 SettingsIO Ports\VMD setup 
menu に て 、 Enable VMD controller を Enabled 
に 、 Enable VMD Global Mapping を Disabled に 設 
定 し ます 。 また 、 使用 する SATA/M.2 コネ クタ ー 
に 応じ て 、 Map this Root Port under VMD の 項目 
を Enabled に 設定 し て くだ さい 。 


























ステ リッ フ 2: 人 テ ツブ 93) 
オペ レー ティ ング シス テム を 再起 動 し た 後 、 ス スタ ー ト メニ ュー か ら Intele 0ptane" Memory and 
ター トメ ニュ ー か ら Intel? Optane" Memory and Storage Management アプ リケーション を 起動 
Storage Management アプ リケーション を 起動 し 、Intele Optane" メ モリ が 有効 化 さ れ て いる こ 
し ます 。 Enable Intel? 0ptane" Memory を クリ ツ と を 確認 し ます 。 
の 完了 し た ら 、 シ ステ ム を 再起 動 し て 

こさ し 


・ Optane" メ モリ を 急 に 削除 し な いで くだ さい 。 オペ レー ティ ング シス テム が 正常 に 作動 
し な く な る 可能 性 が あり ます 。 

・ Optane" メ モリ を 変更 / 削 除 し た い 場 合 は 、 ま ず Intele 0ptane" Memory and Storage 
Management ア プリ ケー ショ ン を 使用 し て 無効 化し て くだ さい 。 

・ Optane" メ モリ を 有効 化す る と 、 関連 の BIOS 設 定 は BIOS を アッ プ デ ー ト し た 後 も 残り 
ます 。 





B. アレ イ を 再 構築 する 

再 構築 は 、 ア レイ の 他 の ドラ イブ か ら ハ ー ド ドラ イブ に デー タ を 復元 する プロ セス で す 。 再 構築 
は 、 RAID 1、 RAID 5 、 RAID 10 アレ イ に 対し て の み 、 適用 され ます 。 以下 の 手順 で は 、 新しい ドラ 
イブ を 追加 し て 故障 し た ドラ イブ を 交換 し RAID 1 アレ イ に 再 構築 する も の と し ます ( 注 : 新 し い 
ドラ イブ は 古い ドラ イブ より 大 き な 容 量 に する 必要 が あり ます 。 ) 


コン ピュ ー タ の 電源 を オフ に し 、 故障 し た ハー ドド ライ ブ を 新しい も の と 交換 し ます 。 コン ピュ ー 
タ を 再起 動 し ます 。 


オペ レー ティ ング シス テム に 入っ て いる 間 に 、 チッ プ セ ッ ト ド ライ パ が マザー ボー ドド ライ バディ スク 
か ら イ ンス トー ル さ れ て いる こと を 確認 し ます 。 Start menu か ら Intel@0ptane" Memory and Storage 
Management ユー ティ リティ を 起動 し ます 














| eo | 
ステ デップ 人 : ステ ツブ 2: 
Manage メ ニュ ー に 移動 し 、Manage Volume で 新しい ドラ イブ を 選択 し て RAID を リビルド 
Rebuild to another disk を クリ ッ ク し ます 。 し 、 Rebuild を クリ ッ ク し ます 。 





画面 右 の Status 項目 に リビルド 進捗 状況 が 
表示 され ます 。 RAID 1 ボリ ュー ム を 再 構築 し 
た 後 、 Status に Normal と し て 表示 され ます 


